
沼气发电
利国利民 造福子孙沼气
小型沼气发电适合中国国情
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可再生的清洁能源
沼气是生物质在厌氧环境下产生的，主

要成分是甲烷(CH4)，仅含一个碳分子，

属于低碳清洁能源。由于生物质的可再

生性，决定了沼气的可再生性，因此，沼

气是一种可控的清洁再生能源。

投入大于收益 沼气的余气问题

目前沼气池产生的经济效益低下，导

致了沼气池运行维护的投入大于用户

获得的经济收益，使得沼气池的有效

运行难以维继，很多地方修建的沼气

池出现了弃池、死池现象，造成极大

的资源浪费。

沼气
沼气是可控的
再生清洁能源

由于沼气只能燃烧加热，沼气的消耗量

非常有限，在大部分时间，沼气都会有

剩余，并将会排入大气。这样一来不仅

不能达到减排的目的，反而增加了温室

气体的排放，形成了严重的二次污染。

当前沼气应用现状与问题

目前的沼气应用是以燃烧加热的方式替

代传统的煤炭和薪柴，为农户节省了燃

料费用。因此，这种简单的沼气应用方

式所获取的经济效益是非常有限的。

有限的应用

减少温室气体排放
生物质生化会产生沼气，而沼气的温

室气体当量能达到CO2的25倍左右。如

果将多余沼气收集起来并有效的利

用，就是一种减少温室气体排放的有

效途径。

改善环境
废弃的生物质是造成当今环境污染的

主要源头，如果将这些废弃的生物质放

进沼气池中，就不会再污染环境，生化

后的沼液、沼渣还可以作为肥料施加给

农作物，从而达到改善环境的目的。
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粪便

猪/牛棚

蓄粪池

住宅

并网

送料机

还田施肥

沼气沼液液池

沼气 物料

电 热

小型发电机

沼气 发酵罐

小型沼气发电可有效的利用剩余沼气发电，所发出的电

可供人们生产生活使用。因此小型沼气发电不仅有效的

解决余气带来的问题，同时也增加了用户的经济收益。

农户生活

生产

废物

绿色电力

能源

沼渣沼液

发展生态农业

农户生活改善

收入提高

没有了

废气排放

更环保

农村环境

得到持续改善

小型发电

设备

沼气

小型沼气发电适合中国国情

适合中国国情的
沼气应用解决方案

保障正常用电
如果发电机在运行过程中出现停机故

障或因沼气池产气问题导致发电机无

法正常工作，市电也会自动供电，保证

用户正常用电。如果市电停电，发电机

也可以正常供电。

小型
沼气发电

并联发电 - 任意组合
根据用户沼气池产气量、气处理能力及

用电设备综合考虑，组合出最理想的发

电方案，并可将市电并入，且优先使用沼

气发电，节省市电。2机并联可发10KW,3

机并联可发15KW…

市电

输出

并联控制器

输入

沼气发电全新解决方案--多台小型沼气发电机与市电并联使用

沼气发电的困惑
1.若按用户的用电设备功率来选配沼气

发电机，则要求发电机功率较大，但是

功率较大的发电机其运行条件要求气

源充分，成分稳定，脱硫脱水迅速充分，

但现有条件下很难做到，如果要满足要

求，成本会大幅上升。

2.若按气源条件选用沼气发电机，由于

沼气池产气量及前处理能力的制约，往

往发电机功率较小，无法满足用户用电

设备的要求，无法使用。

专利技术 - 并联发电

更有效利用沼气发电
用户用电量小于等于发电机发电量时，

只有发电机供电，用户用电量大于发电

机发电量时，市电将自动补充供电，确

保用户正常用电。

更多的经济效益
当发电机输出电和市电同时输入并联

控制器时，发电机供电量优先使用，可

帮助用户有效的利用沼气，更省电，带

来更多的经济效益。



6 7
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沼气发电机

在沼气未来的发展与应用方面，本

公司做出了积极的探索，其领域涵盖沼

气提纯为天然气，输送至天然气网管；

沼气作为汽车燃料使用；城市垃圾处理

为沼气，用于并网发电、供热等。愿与

各界同仁共同把握未来市场机遇，推进

新兴清洁能源与环保事业的发展。

本公司是专业生产沼气(MG)，天

然气(NG)，和液化石油气(LPG)发电机

组、发动机、水泵、割草机、高压热水

（冷水）清洗机等的高新技术企业。公

司创造性地以低成本方案突破了燃气

动力发展的瓶颈，为我国创造出了沼

气、天然气发电技术，开发出了具有自

专业的纯沼气发电机
非汽油机/柴油机改制，自主开发，专

业科技，多项专利。

稳定
高能点火

寿命长

安全性能高
本司产品获得国际权威燃气安全认证

机构——澳大利亚AGA和俄罗斯Gost

认证，机组安全可靠。

机组性能稳定可靠
使用独特的高能点火系统，并结合先进的

燃烧控制技术，确保机组在低甲烷含量

或其它环境下都能燃烧充分，热负荷低。

使用寿命长
机组使用寿命可达10000h，燃

烧充分，积碳较少，热负荷低，

机组故障率低。

纯沼气

专业

探索沼气应用的未来

安全
权威认证

主知识产权的 “GREENPOWER”品牌

系列的沼气、天然气发动机以及相关

应用产品，现已获得多项国家专利认

证授权，是中国通用小型燃气、沼气

动力应用产品的行业领跑者。

国际认证

可靠
不同气源下

适应广泛的气源及工况
适用范围广（压力2-12kPa，CH4含量不低于55%即

可）采用正压控气法，自动调节式控气方式，能够

适应较广的燃气气源，并能够在不同工况下把空

燃比调节到理想状态，使得机组在不同气源条件

下都能正常工作。

耐久

北京延庆县 16机并联 热电联供 海口 罗牛山集团3机并联发电 单台沼气发电机发电



沼气碎草机 沼气切割泵 沼气水泵       沼气发动机

沼气发电机组型号及技术参数（附表）
型号

技术指标
CC700系列 CC1500系列 CC5000系列

额定频率（Hz） 50

额定电压（V） 230

使用燃料类型 MG LPG NG MG LPG NG MG LPG NG

最大功率（kw） 0.60 0.70 1.3 1.5 1.5 4.0 4.8 4.4

额定功率（kw） 0.50 0.60 1.2 1.4 1.3 3.5 4.6 4.2

直流电压/电流 DC:12V/8.3A

发电机
结构 单相、交流同步、无刷 单相、交流同步、有刷 单相（三相）、交流同步、有刷

功率因数 1.0 1.0 1.0（三相：0.8）

发

动

机

动力型号 CC154F CC168F CC188F

结构型式 单缸、四冲程、OHV、强制风冷、飞溅润滑、TCI

缸径*行程（mm） 54x38 68x45 88x64

排量（cm³） 87 163 389

启动方式 手启动 手启动/电启动

燃气消耗率（MG） 0.8m³/kw.h 0.6m³/kw.h 0.6m³/kw.h

燃气消耗率（LPG） 0.40kg/kw.h 0.35kg/kw.h 0.32kg/kw.h

燃气消耗率（NG） 0.45 m³/kw.h 0.40 m³/kw.h 0.34 m³/kw.h

相关产品
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